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Kung et al, 2014 - Universidade de Delaware  
Em ambos os experimentos de milho, as silagens 
tratadas com Ecocool foram significativamente 
mais estáveis do que os controles sem tratamento.

Dois em um
Ecocool pode ser usado em forragens com risco de deterioração aeróbica, p. ex., gramíneas, cereais integrais e milho 

com elevados teores de MS. Ele fornece, em um único produto, duas cepas únicas de bactérias especialmente 

selecionadas – Lactobacillus plantarum, cepa MTD/1, para fermentação rápida e eficiente, e Lactobacillus 

buchneri, cepa PJB/1, para redução do aquecimento e deterioração durante a alimentação animal.

MTD/1 para fermentação
A MTD/1 é a única cepa de alto desempenho de L. 

plantarum comprovada em uma ampla gama de 

culturas e condições de ensilagem. A cepa possui mais 

evidências obtidas a partir de experimentos do que 

qualquer outro inoculante de silagem.

A MTD/1 domina a fermentação, produzindo uma 

fermentação inicial mais rápida e eficiente, com os 

seguintes benefícios:

   Melhor utilização dos açúcares disponíveis 

   Preserva mais nitrogênio como proteína verdadeira 

   Reduz perdas de MS na fermentação 

   Minimiza a atividade microbiana indesejável

Preserva mais nitrogênio como proteína 
verdadeira

Médias de 22 ensaios
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Melhor recuperação da MS

Médias de 28 ensaios

Fermentação mais eficiente  

Médias de 5 ensaios em milho

Sem tratamento MTD/1

pH 4,0 3,8

Ácido lático: AGV 2,9 4,9

NH
3
N (%NT) 7,4 5,6

Gramíneas (34% de MS)
A silagem tratada com Ecocool permaneceu 
estável após 10,9 dias.

Milho (37% de MS)
A silagem tratada com Ecocool permaneceu 
completamente estável por mais de 10 dias.

Milho (33% de MS)

PJB/1 para estabilidade aeróbica
A PJB/1 é uma cepa única de L. buchneri isolada pela 

Volac e comprovada em uma variedade de culturas 

forrageiras por inibir a atividade de  leveduras e bolores 

que causam a deterioração aeróbia das silagens, com 

os seguintes benefícios:

   Menos aquecimento 

   Baixas perdas de MS

   Menos resíduos 

   Alimento com maior teor de energia 

   Menos risco de micotoxinas

 
Inibição de leveduras e bolores

São as leveduras que iniciam a deterioração aeróbica 

na maioria das silagens. Portanto, é importante 

minimizar o seu número, tanto durante a ensilagem 

como após a abertura do silo. Ecocool faz isso com 

muita eficiência, como pode ser visto no experimento 

de milho abaixo.

Número de leveduras (ufc/g)

Controle Ecocool

Após ensilagem 1.500.000 <1.000

Após exposição ao ar 440.000.000 <1.000

Aquecimento reduzido

Ao reduzir o número de leveduras presentes na silagem 

no momento da sua abertura, o Ecocool aumenta o tempo 

que leva para a silagem começar a aquecer, além de 

reduzir a extensão de qualquer aquecimento que ocorra.  

*aumento de 2 °C acima da temperatura ambiente                                        # Ainda estável 

Calor produzido em 5 dias
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Mistura e aplicação
   Um frasco trata 100 t

   Aplicação líquida – variável de 20 ml a 2 l/t 

   Duração de 48 horas da mistura em tanque

   �Prazo de validade de 24 meses em local fresco e seco

   �Livre de transgênicos (OGM), adequado para uso orgânico

Ecosyl, Ecocool e MTD/1 são marcas registradas da Volac International Limited.  Distribuição exlusiva por Nutricorp.

Para mais informações:

Ligação  | (19) 3551-2244     

E-mail | contato@nutricorp.com.br   Visite | www.nutricorp.com.br

MTD/1 e PJB/1 são linhagens 
bacterianas naturais, isoladas 
primeiramente no Reino Unido por 
cientistas britânicos. São fabricadas e 
embaladas no Reino Unido.
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Categoria 2 (milho)
- melhor estabilidade aeróbica

Não se pode esperar que o uso de aditivos de silagem supere práticas de fabricação de silagem precárias.


